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LUTOWNICA
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

UWAGA!!! Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy zapoznac sie z niniejszg instrukcja.

Lutownic przeznaczona jest do zasilania pragdem o napieciu zmiennym 220-240V

Jezeli wtyczka zasilajgca posiada ztgcze uziemiajgce do podtgczenia uzywac gniazdek z wbudowanym kotkiem uziemiajacym.

Nie dotykac rozgrzanej kolby lutownicy gotymi rekami w celu uniknigcia poparzen. Nie zbliza¢ rozgrzanej kolby lutownicy do materiatéw tatwopalnych.
Rozgrzana kolbe przetrzymywac¢ w podstawce zabezpieczajacej przed przypadkowym oparzeniem i zblizeniem do odziezy i innych materiatéw
tatwopalnych.

W razie przypadkowego przypalenia rekojesci lub izolacji przewodu zasilajgcego lub wystgpienia jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych nalezy
natychmiast odtgczy¢ urzadzenie od zasilania.

Zabrania sie samodzielnego dokonywania napraw. Wszelkie naprawy nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym placéwkom ustugowym.

UWAGAI!!! Przed opuszczeniem stanowiska pracy zawsze odtgczy¢ wtyczke z gniazdka zasilajacego i zaczekaé do ostygniecia kolby. Pozostawienie
wigczonego urzadzenia bez opieki grozi pozarem, porazeniem pradem lub poparzeniem przypadkowych oséb postronnych.

UZYTKOWANIE:

Lutownica przeznaczona jest do uzytkowania dla amatoréw i hobbystéw do tgczenia matych czesci elektronicznych, podzespotow, itp.

Po witagczeniu do zasilania nalezy odczekac¢ 5-10min do petnego rozgrzania sie kolby i grotu lutownicy.

taczone elementy nalezy zawsze oczyscic z brudu, ttuszczu lub emali w celu uzyskania wtasciwego potaczenia. Dodatkowo mozna stosowac specjalne
pasty lub ptyny utatwiajace taczenie elementéw. Jako spoiwo nalezy uzywa¢ drutu cynowego z dodatkiem kalafoni.

To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywa europejska 2002/96/WE oraz polska Ustawg o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreslonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po
okresie jego uzytkowania nie moze by¢ umieszczany tgcznie z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego.
Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzacy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiérki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system umozliwiajacy
oddanie tego sprzetu. Wtasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do uniknigcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z obecnosci sktadnikow niebezpiecznych
oraz niewtasciwego skladowania i przetwarzania takiego sprzetu.

Szczegotowe dane dotyczace masy sprzetu znajdujg sie w siedzibie firmy i sg kazdorazowo udostepniane.
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Lutownic przeznaczona jest do zasilania pradem o napieciu zmiennym 220-240V

Jezeli wtyczka zasilajgca posiada ztacze uziemiajgce do podtaczenia uzywac gniazdek z wbudowanym kotkiem uziemiajacym.

Nie dotykac¢ rozgrzanej kolby lutownicy gotymi rekami w celu uniknigcia poparzen. Nie zbliza¢ rozgrzanej kolby lutownicy do materiatéw tatwopalnych.
Rozgrzanag kolbe przetrzymywac w podstawce zabezpieczajgcej przed przypadkowym oparzeniem i zblizeniem do odziezy i innych materiatéw
tatwopalnych.

W razie przypadkowego przypalenia rekojesci lub izolacji przewodu zasilajagcego lub wystgpienia jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych nalezy
natychmiast odigczy¢ urzadzenie od zasilania.

Zabrania sie samodzielnego dokonywania napraw. Wszelkie naprawy nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym placéwkom ustugowym.

UWAGA!!! Przed opuszczeniem stanowiska pracy zawsze odiaczy¢ wtyczke z gniazdka zasilajgcego i zaczeka¢ do ostygniecia kolby. Pozostawienie
wigczonego urzadzenia bez opieki grozi pozarem, porazeniem pradem lub poparzeniem przypadkowych oséb postronnych.

UZYTKOWANIE:

Lutownica przeznaczona jest do uzytkowania dla amatoréw i hobbystéw do taczenia matych czesci elektronicznych, podzespotow, itp.

Po wigczeniu do zasilania nalezy odczekac 5-10min do petnego rozgrzania sie kolby i grotu lutownicy.

taczone elementy nalezy zawsze oczysci¢ z brudu, ttuszczu lub emali w celu uzyskania wtasciwego potaczenia. Dodatkowo mozna stosowaé specjalne
pasty lub ptyny utatwiajgce taczenie elementéw. Jako spoiwo nalezy uzywa¢ drutu cynowego z dodatkiem kalafoni.

To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywag europejska 2002/96/WE oraz polska Ustawg o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreslonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po
okresie jego uzytkowania nie moze by¢ umieszczany tacznie z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego.
Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzacy zbieranie, w tym lokalne punkty zbidrki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system umozliwiajacy
oddanie tego sprzetu. Wtasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do uniknigcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z obecnosci sktadnikéw niebezpiecznych
oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.

Szczegotowe dane dotyczace masy sprzetu znajduja sie w siedzibie firmy i sa kazdorazowo udostepniane.
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